Pomieszczenie archiwum 3

PRZEDMIAR

/_ Ot o

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej i zaluzji zewn. stalowej |kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiericéw z betonu monolitycznego (szt
d.1{0203-07 - nadproze prefabrykowane typu L-19
analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
(1.18*2.50)+(0.90*2.0) m2 4.750
RAZEM 4.750
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m2
d.1|0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10%
(4.62+0.98+1.24+4.70+3.58+1.04+1.30+3.48)*2.68 m2 56.119
RAZEM 56.119
5 Demontaz zaluzji metalowej szt
d.1|kalk. wtasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Rozbiérka szachtu instalacyjnego m3
d.1|kalk. wtasna
0.63*0.38*2.68 m3 0.642
RAZEM 0.642
7|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m?3
d.1|0108-11+ czymi na odlegto$¢ do 15 km
KNR 4-01
0108-12
56.119*0.015 m3 0.842
0.642 m3 0.642
RAZEM 1.484
8|/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.1/0116-04
1.484 m3 1.484
RAZEM 1.484
2 Roboty murowe
9|KNNR 3 Zamurowanie otworéw w $cianach w miejscach przejscia kanatéw wentylacyj- |m3
d.2|0302-01 nych z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
(1.00*0.50*0.25)*2 m3 0.250
RAZEM 0.250
10|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2{0138-01 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips, ognichron- |m?2
d.2|202 2029-04 |nych na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu kanatéw
wentylacyjnych
0.16*4*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
12|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet drzwiczek rewizyjnych o wym. 30x25cm szt.
d.2|0322-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Tynki
13|KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach, m2
d.3|0803-03
<§ciany>24.624 m2 24.624
<obudowy pionéw kanalizacji sanit.>7.366 m2 7.366
. RAZEM 31.990
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na écia- |m2
d.3(0713-01 nach - przygotowanie do malowania
<$ciany> (8.50+5.70)*2*2.69 m?2 76.396
<minus otwory> - [(2.63*0.80)*3+(2.07*1.28)] m?2 -8.962
<pow. po zerwaniu wygltuszenia>-24.624 m2 -24.624
RAZEM 42.810
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farbyt na stro- |m2
d.3|0713-02 pach. Przygotowanie do malowania
(4.38*1.30)*4.62 m2 26.306
RAZEM 26.306
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16|NNRNKB (z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.3|202 2027-03 |talowym 50- zabudowa pionéw kanalizacyjnych
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
4 Remont posadzek
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
25.70 m2 25.700
RAZEM 25.700
18|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.4(0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr.6 cm EPS 150-035
25.70 m2 25.700
RAZEM 25.700
19{KNR 2-02 Piyty posadzkowe zelbetowe gr. 12 cm z betonu C25/30 m3
d.4|0205-01
3.084 m3 3.084
RAZEM 3.084
20(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4{0290-02 browane 8 mm, siatka o oczkach 10x10cm.
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
21|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.4|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
25.70 m2 25.700
RAZEM 25.700
22|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- |m
d.4|202 2809-03 |czeniach o pow.ponad 10 m2
(4.38+4.62)*2 m 18.000
<minus drzwi>-1.28 m -1.280
RAZEM 16.720
5 Stolarka drzwiowa
23{KNR-2-02 Drzwi-stalowe-petne-o-powierzchni-ponad-2 m2 trodpoﬂroéci ogniowej EI30; m?2
d.511203-02 o NNV S A a4
1.0042.40 AU THYAANV m2 2100
RAZEM 2.100
6 Roboty malarskie
24|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig m2
d.6|1216-01
25.70 m?2 25.700
RAZEM 25.700
25|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.6|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<$ciany>(4.38+4.62)*2*2.68 m?2 48.240
<sufit>4.62*4.38 m?2 20.236
RAZEM 68.476
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- m2
d.6|202 1134-01 |ziome - sufit
25.70 m?2 25.700
RAZEM 25.700
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio- m2
d.6|202 1134-02 [nowe - $ciany
48.24 m?2 48.240
RAZEM 48.240
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6|1204-01 tow
25.70 m?2 25.700
RAZEM 25.700
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.6(1204-02
48.24 m2 48.240
RAZEM 48.240
7 Gasnica
30 Zakup i montaz gasnicy proszkowej szt
d.7|kalk. wtasna
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersia 4.22 Licencia: 7319 dla Krzysztof Trzaska




Pomieszczenie archiwum 4

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wyréwnanie podtoza pod tynk- plytki przyborskie - gruntowanie , wkiejenie siat-|m?2
d.1|0427-07 ki
analogia
3.62*2*2.68 m?2 19.403
RAZEM 19.403
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
(1.18*2.50)+(0.90*2) m?2 4.750
RAZEM 4.750
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o (m2
d.1|0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10%
[(3.62+2.68)*2]*2.68 m?2 33.768
RAZEM 33.768
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 30 [m3
d.1|0212-01 cm-posadzka
10.43*0.30 m3 3.129
RAZEM 3.129
5|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11+ czymi na odlegtos¢ do 15 km
KNR 4-01
0108-12
1.48+3.129 m3 4.609
RAZEM 4.609
6/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.1|/0116-04
1.48+3.129 m3 4.609
RAZEM 4.609
2 Roboty murowe
7|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.2|202 2027-03 |talowym 50
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
8|KNNR 3 Zamurowanie naswietla w §cianach w miejscach przejécia kanatéw wentylacyj- |m3
d.2|0302-01 nych z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
[(0.90*0.50)*0.25]*2 m3 0.225
RAZEM 0.225
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.2|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %- w obiektach do adaptacji
(0.16*4)*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
10|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2{0138-01 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
z.0.3.3. 9903
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|NNRNKB (zX1) oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips, ognichron- |m?2
d.2|202 2029-04 |nych na rusztach metalowych mocowanych bezposérednio do stropu kanatéw
wentylacyjnych
0.30*3*4.50 m?2 4.050
RAZEM 4.050
12[KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) pionéw kanalizacji sanitarnej cegtami grubosci 1/4  (m2
d.2|{0129-01 ceg.
<pion kanalizacyjny>[(0.38+0.51+0.38)*2.90]*2 m?2 7.366
RAZEM 7.366
13|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet drzwiczek rewizyjnych o wym. 30x25cm szt.
d.2|0322-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Tynki
14|ZKNR C-1  |Zabezpieczenie okien folig malarskag m2
d.3/0101-01
2.63*0.80*3 m?2 6.312
RAZEM 6.312
15[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach, po demon- (m2
d.3|0803-03 tazu wygtuszenia.
poz. nr 3.
<$ciany>[(3.62+2.68)*2]"2.68 m2 33.768
<obudowy pionéw kanalizacji sanit.>7.366 m2 7.366
RAZEM 41.134
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.3|0713-01 nach - przygotowanie do malowania
<$ciany> 33.768 m2 33.768
RAZEM 33.768
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17|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farbyt na stro- (m2
d.3|0713-02 pach. Przygotowanie do malowania
33.768 m2 33.768
RAZEM 33.768
4 Remont posadzek
18|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, wyréwnanie pod posadzki gr.10cm |m3
d.4(1101-01
1.043 m3 1.043
RAZEM 1.043
19(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.4(/0607-01 ziome podposadzkowe
10.43 m?2 10.430
RAZEM 10.430
20(KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.4(0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.6 cm EPS 150-035
10.43 m2 10.430
RAZEM 10.430
21|KNR 2-02 Plyty posadzkowe zelbetowe gr. 12 cm z betonu C16/20 m3
d.4|0205-01
1.67 m3 1.670
RAZEM 1.670
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane 8 mm, siatka o oczkach 10x10cm.
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
23|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm (m?2
d.4|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
10.43 m?2 10.430
RAZEM 10.430
24| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- m
d.4|202 2809-03 |czeniach o pow.ponad 10 m2
3.62 m 3.620
RAZEM 3.620
—§———|Stolarka drzwiowa - N ;
—25TKNR 2-02—{Drzwi stalowe petne-o-powierzchni-ponad-2-m2-o-odpornosci-ogniowej E130;—m? 1 \f —7 ’/U 771
d.5/1203-02 ] { WL [V VY
#H-004——— —_——— m2 ——27100 = —
RAZEM ~21001
6 Roboty malarskie
26|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6(1216-01
10.43 m2 10.430
RAZEM 10.430
27|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<$ciany>41.134 m2 41.134
<sufit>10.43 m?2 10.430
RAZEM 51.564
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-|m2
d.6/202 1134-01 |ziome - sufit
10.43 m?2 10.430
RAZEM 10.430
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio- |m?2
d.6/202 1134-02 |nowe - $ciany
41.134 m?2 41.134
RAZEM 41.134
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii starych tynkéw wewngtrznych sufi- (m2
d.6(1204-01 tow
10.43 m2 10.430
RAZEM 10.430
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian (m2
d.6|1204-02
41.134 m?2 41.134
RAZEM 41.134
7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbhiérkowe
1 Demontaz kanatéw ewntylacyjnych kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wyréwnanie podioza pod tynk- plytki przyborskie - gruntowanie , wklejenie siat-|m2
d.1|0427-07 ki
analogia
3.62*2*2.68 m?2 19.403
RAZEM 19.403
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
(0.90*2) m2 1.800
RAZEM 1.800
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 20 |m3
d.1|0212-01 cm
14.74*0.20 m3 2.948
RAZEM 2.948
5|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1{0108-11+ czymi na odlegto$¢ do 15 km
KNR 4-01
0108-12
1.48+2.948 m3 4.428
RAZEM 4.428
6/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3
d.1(0116-04
4.428 m3 4.428
RAZEM 4.428
2 Roboty murowe
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm |m2
d.2|0122-02 - udziat ksztattek do 35 %- w obiektach do adaptacji
(0.16*4)*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2{0138-01 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips, ognichron- |m2
d.2|202 2029-04 |nych na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu kanatéw
wentylacyjnych
0.30*3*2.86 m?2 2.574
RAZEM 2.574
10[KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) pionéw kanalizacji sanitarnej cegtami grubosci 1/4  |m2
d.2|0129-01 ceg.
<pion kanalizacyjny>1.30*0.85 m?2 1.105
RAZEM 1.105
11|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet drzwiczek rewizyjnych o wym. 30x25cm szt.
d.2|0322-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Tynki
12|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach, m?2
d.3|0803-03
<§ciany>[(4.04+3.65)*2]*2.68 m?2 41.218
<obudowy pionéw kanalizacji sanit.>7.366 m?2 7.366
RAZEM 48.584
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na écia- |m2
d.3|0713-01 nach - przygotowanie do malowania
<$ciany>48.584 m2 48.584
RAZEM 48.584
14|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farbyt na stro- |m2
d.3|0713-02 pach. Przygotowanie do malowania
63.324 m?2 63.324
RAZEM 63.324
4 Remont posadzek
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym, wyréwnanie pod posadzki z chude-|m3
d.4|1101-01 go betonu C12/15
14.74 m3 14.740
RAZEM 14.740
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
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17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.4|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.6 cm EPS 150-035
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
18/KNR 2-02 Plyty posadzkowe zelbetowe gr. 12 cm z betonu C25/30 m3
d.4|0205-01
14.74*0.12 m3 1.769
RAZEM 1.769
19|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.4|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
14.74 m2 14.740
RAZEM 14.740
20{NNRNKB (z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomiesz- m
d.4|202 2809-03 |czeniach o pow.ponad 10 m2
15.38 m 15.380
RAZEM 15.380
5 Stolarka drzwiowa
21|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 o odporno$ci ogniowej EI30,  |m2
d.5|1203-02
0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
6 Roboty malarskie
22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6({1216-01
72.038 m?2 72.038
RAZEM 72.038
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.6|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
72.38 m2 72.380
RAZEM 72.380
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-|m?2
d.6/202 1134-01 |ziome - sufit
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio- |m?2
d.6]{202 1134-02 |nowe - $ciany
48.584 m2 48.584
RAZEM 48.584
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii starych tynkéw wewnetrznych sufi- {m2
d.6(1204-01 tow
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.6|1204-02
48.584 m?2 48.584
RAZEM 48.584
7 Wyposazenie
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