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6.Instalacja sity i gniazd 1:100 Rys. 1
7.Instalacja oswietlenia 1:100 Rys. 2
8.Instalacja SSWiN 1:100 Rys. 3

9.Uprawnienia projektanta i wpis do MOIIB str.



OSWIADCZENIE

Obowigzujqgce przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
/. j. Dz. U.z2019r. nr 1186 z pozn. zm./

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, ze projekt wykonawczy
zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami i dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma shuzyc.

Ostroteka, 24.11.2020 r.

Antoni Dg" wski

tech. Ant \ i
upr. nr Os-479/8
—spec. instalacyjno-inZynieryjna w zakresie
instalacji elektrycznych




OPIS TECHNICZNY
Remont pomieszczen magazynowych Starostwa Powiatowego w Ostrolece

ADRES REMONTU: 07-410 Ostrole¢ka, ul. Fieldorfa ,Nila'" 15
INWESTOR: Powiat Ostrolecki, 07-410 Ostrol¢ka, Pl. Gen. J. Bema §

1.Podstawa opracowania.

» Obowigzujace przepisy i normy:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2019 r poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami i uzupelieniami/.

» Wizja lokalna, pomiary stanu istniejgcego.

2. Opis dzialki i jej zagospodarowania - bez zmian.
Uzbrojenie terenu istniejagce — bez zmian.

3.1.Warunki gruntowo-wodne. nie dotyczy

3.2.Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Podstawa prawna wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

§ 7.Kategoria geotechniczna — bez zmian.

4.Inne informacje o terenie

e teren dziatki nie jest pod wplywem eksploatacji gorniczej i znajduje si¢ poza
terenami gérniczymi;

e projektowany zakres robot nie ma wplywu na zagrozenie dla Srodowiska oraz
higien¢ i zdrowie uzytkownik6w i otoczenia.

e projektowany zakres rob6t nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, porastajg one
poza terenem robot budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY
Remont pomieszczen magazynowych Starostwa Powiatowego w Ostrolece

ADRES REMONTU: 07-410 Ostrole¢ka, ul. Fieldorfa ,,Nila" 15
INWESTOR: Powiat Ostrolecki, 07-410 Ostrol¢ka, Pl. Gen. J. Bema 5

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

» inwentaryzacja budowlana przekazana przez Inwestora;

» wizja lokalna pomieszczenia i pomiary z natury,

» ustalenia z Inwestorem,;

» obowigzujgce normy i przepisy prawne;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 22019 r poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami/.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu trzech odrgbnych pomieszczen
magazynowych Starostwa Powiatowego w Ostrolece. Pomieszczenia objete remontem
potozone sg w poziomie niskiego parteru w budynku administracyjno — biurowym

w Ostrolece przy ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila" 15.

W zwigzku z projektowanym zakresem rob6t remontowych nie przewiduje si¢ zmian
w zakresie zapotrzebowania na:
» energi¢ elektryczna,

3. Opis stanu istniejacego

Budynek, w ktérym polozone sg pomieszczenia objete projektem stuzy celom
administracji samorzadowej miasta, powiatu i wojewodztwa. Wspéltwlascicielami
nieruchomosci s3:
» Skarb Panstwa,;
» Mazowiecki Urzad Wojewddzki;
» Starostwo Powiatowe w Ostrolece;
» Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego.
Prowadzenie rob6t w czynnym budynku wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym
i Zarzgdca zakresu wydzielenia terenu w celu bezpiecznego skladowania materiatow
budowlanych. Roboty ucigzliwe zwigzane z kuciem i emisjg halasu muszg by¢
realizowane poza godzinami pracy urz¢du.
W pomieszczeniach objetych remontem jest uktad nieczynnych stalowych kanatéw
wentylacji mechanicznej.



Parametry techniczne pomieszczenia objetych remontem:
w Swietle Scian wewnetrznych

Dane techniczne Pom. 1 Pom. 2 Pom.3
dhugos¢ 4,62 m 2,86 m 3,65m
szerokos¢ 4,38 m 3,62m 4,04 m

powierzchnia 25,70 m* 1043 m*> | 14,74 m"
wysokos¢ 2,68 m 2,68 m 2,68 m

4. Stan projektowany

Pomieszczenie objete remontem bezposrednio przylegaja do istniejacego ciagu
komunikacyjnego i zaplecza kuchni.

Zakres robo6t obejmuje remont z adaptacja i dostosowania tego pomieszczenia na potrzeby
Inwestora.

Pierwszym etapem w ramach projektowanych rob6t jest wykonanie instalacji elekirycznej
oraz instalacji alarmowej SSWiN. W zakres prac objetych niniejsza dokumentacja
wchodzi:

> Demontaz nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej /oznaczonej w projekcie do
demontazu/,

Demontaz instalacji oswietlenia i gniazd,

Wykucie bruzd pod przewody elektryczne,

Utozenie nowego okablowania,

Zaprawienie bruzd,

Montaz rozdzielnicy TA, zgodnie z RYS. 1,
Doprowadzenie zasilania z tablicy TG do Tablicy TA,
Montaz opraw o§wietleniowych ogélnych i awaryjnych,

VVVVVVVY

Montaz gniazd i facznikéw,
Montaz instalacji SSWiN, zgodnie z Rys. 3.

Y

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

5.1. Dane ogélne

Budynek objety projektem ma I'V kondygnacjach nadziemnych.
Budynek zakwalifikowano jako sredniowysoki (SW).

5.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.3. Warunki ewakuacji, przewidywana liczba osob, oSwietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Projektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ czasowy pobyt pracownika do 2 godzin dziennie na
osobe.



Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z pom. ozn. 3 nie przekracza 40 m - bez zmian
Wyjscie ewakuacyjne (z pomieszczenia ozn.3) bezposrednio na istniejgcy korytarz.
Projektowany zakres prac nie zmienia warunkéw ewakuacji.

5.4. Wyposazenie budynku w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice, stosujgc zasad¢: jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m” powierzchni
strefy pozarowej.

Przyjeto montaz 1 szt. gasnicy proszkowej 2 kg.

Do gasnicy nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep o szerokosci min. 1 m.

Gasnice w obiekcie nalezy zamontowaé w miejscu widocznym, tatwodostgpnm

i zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dziataniem Zrdédel ciepla np.
z grzejnikow.

5.5. Elementy wyposazenia i wykonczenia.
Z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe zabrania si¢ stosowania materiatéw fatwopalnych
i dymiagcych podczas procesu spalania.

Uwagi koncowe
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét jakichkolwiek przewodoéw
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
Wszelkie watpliwosci w zakresie powyzszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem.
W cyklu technologicznym bezwzglednie przestrzegaé wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonania i prowadzenia robot budowlanych, wykonywac¢ je pod nadzorem
0s6b uprawnionych, zgodnie z obowiazujagcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
O wszystkich niejasnosciach w sprawach nie objgtych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowa¢ nadzor autorski w celu uniknigcia bledow w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne Swiadectwa
i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczefistwa.
Wszystkie materialy wykonczeniowe, muszg spetnia¢ warunki projektu i przed ich
zastosowaniem uzyska¢ akceptacje Inwestora.

.............

~spec. instalacyjno-inZynieryjna w zakresie



instalacji elektrycznych
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INFORMACJA BIOZ
/Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury /

1.0.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego;
Roboty budowlane obejmowac beda:

e roboty rozbiorkowe,

e roboty murarskie,

e roboty betoniarskie i zbrojarskie,

e roboty posadzkarskie,

e montaz stolarki drzwiowej,

e roboty wykonczeniowe,

e wyposazenie w regaly.

2.0. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Bedaca w opracowaniu dziatka budowlana jest zabudowana budynkiem administracyjno
biurowym z uktadem komunikacji wewngtrznej.

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Na dzialce nie wystepujg elementy mogace
stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4.0.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas budowy

Rodzaj prac Skala Rodzaj zagrozen Miejsce wystapienia Czas wystgpienia
zagrozen
Rozbiorki duza Uraz, skaleczenie Miejsce prowadzenia Roboty
robot rozbiérkowe
Prace duza Uraz, skaleczenie Miejsce prowadzenia Montaz zbrojenia
zbrojarskie robot
Betoniarskie duza Uraz, skaleczenie Miejsce prowadzenia Betonowanie
robdt posadzki
Prace duza Uraz, skaleczenie Miejsce prowadzenia Remont pom.
remontowe robot archiwum

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych:
Roboty szczegoblnie niebezpieczne nie wystepuja.

6.0. Wskazanie  $rodk6w  technicznych  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie i tym samym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia innych stref szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.



7.0.Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

-wszystkie w/w dokumenty bedg przechowywane w miejscu budowy.
Ochrona osobista pracownikow

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci
oraz inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobiste;j,

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.
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OPRAWA LED RASTROWA NATYNKOWA 30W
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d
(F LACZNIK SCHODOWY
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