2020-12-04
Inwestor: Wykonawca:
POWIAT OSTROLECKI
Pl. Gen. J. Bema 5
07-410 Ostroleka

NIP: NIP:

Forma prawna: Forma prawna:
Numer REGON: Numer REGON:
Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:
Kapitat zakltadowy: Kapital zakladowy:
Whtacono: Wplacono:

Przedmiar Nr: 1/ST/2020

Nazwa budowy: Remont pomieszczen magazynowych Starostwa Powiatowego w Ostrolece

Kod budowy:

Adres budowy: ul.Fieldorfa ,\Nila" 15, 07-410 Ostrofeka,

Obiekt: BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROLECE

Rodzaj robét: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Charakterystyka robét: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu trzech odr¢bnych
pomieszczen magazynowych Starostwa Powiatowego w Ostrolece. Pomieszczenia objete remontem
polozone sg w poziomie niskiego parteru w budynku administracyjno - biurowym w Ostrolece przy
ul. Gen. Fieldorfa , Nila" 15.

Nr umowy:

Data oprac.: 2020-11-26

Umowa z dnia: 2020-11-24

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: AW, KNNR 9, KNNR 5, KNR 5-06

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
MARCIN ROMANOWSKI

TYTUSA CHALUBINSKIEGO 9/2
02-004 WARSZAWA

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof — Telco Instal
strl



Ksigzka przedmiaré6w/obmiaréw

1. PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:

1 AW
DEMONTAZ KANAEOW WENTYLACYJNYCH
krotmosé= 1,00

1,00

2 KNNR 9 0401-070-020
Demontaz tgcznikéw nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych
Charakterystyka robét. Tablica: 0401
1.0Odtgczenie przewodow

2.Demontaz lacznika z podtoza

Dla kol.01-03

3.0czyszczenie przewodow

4.Czgéciowe rozebranie lacznika zamiennego
5.Przymocowanie lacznika do podioza
6.Podlgczenie przewodow

7.Z%ozenie tacznika

8.Sprawdzenie prawidlowosci polgczen

Dla kol.07-08

3.Usunigcie puszek lub kotkéw z podloza
krotnosé= 1,00

3,00 szt

3 KNNR 9 0804-060-040
Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w budynkach i budowlach
Charakterystyka robét. Tablica: 0804

1.0d1gczenie ka bla spod zaciskow

2.Demontaz kabla

Dla kol.01-05

4 Rozwiniecie, przeciagniecie przez przeszkody i ulozenie kabla
5.Zarobienie koficowek kabla i zalozenie koricowek

6.Pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci zyt roboczych kabla
7.Podlgczenie kabla pod zaciski

8.Zalozenie opasek oznacznikowych
krotnosé= 1,00

50,00 m

4 KNNR 9 0501-070-020
Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw swietléwkowych-belka montazowa
Charakterystyka robot: Tablica: 0501

1.Rozkrgcenie opraw

2.0dtaczenie przewodow

3.Demontaz opraw z podioza

4.Z1ozenie opraw

Dla kol.05-08

5.Usuniecie elementoéw zamocowania opraw

Dla kol.01-04

5.Zkozenie opraw

6.Zamocowanie opraw

7.Podtaczenie przewodoéw

8.Sprawdzenie dzialania opraw

9.Wyposazenie opraw w klosze, siatki, odbly$niki

Uwaga:

1.1l0é¢ $wietlowek w kol.02 - w zaleznoéci od rodzaju oprawy z uwzglgdnieniem

wspdlczynnika 1,04

2.110$¢ zaplonnikéw w kol.02 - w zaleznoéci od rodzaju oprawy
krotnosé= 1,00

2,00 szt

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWE
Kod CPV:

5 KNNR 5 1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowyeh, podioze - cegta
Charakterystyka robot: Tablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiarow bruzdy
krotnosé= 1,00

80,00 m
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KNNR 5 1208-020-040
Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm
Charakterystyka robét. Tablica: 1208
Dia kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawg cementowo-wapienng
Dla kol.04-05:
1.Dozowanie skladnikow
2 Reczne wymieszanie skladnikow z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szerokosci wigkszej niz 150 mm nalezy traktowac jako
naprawg tynkéw i kalkulowaé wedlug KNNR-3 przyjmujac za jednostke 1 m2
powierzchni
2.Ilo$¢ niezbgdnej zaprawy nalezy okre$li¢ z wymiaréw bruzd
krotnosé= 1,00

80,00 m

KNNR 5 0205-010-040
Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podfozu
innym niz beton YDYp 3x1,5
Charakterystyka robét. Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3. Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotno$é= 1,00

80,00 m

KNNR 5 0205-020-040
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12,5 mm2 ukiadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu
innym niz beton YDYp 4x1,5
Charakterystyka robét: Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodoéw

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4,0Otwieranie i zamykanie puszek, odgaleznikéw lub skrzynek rozgaleznych
krotnosé= 1,00

20,00 m

KNNR 5 0301-110-020
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem §lepych otwordw w podiozu z cegly
Charakterystyka robot. Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie

Dia kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkow

Dia kol.05-06:

2.Ucigcie i przyspawanie plaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikéw

Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkow rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotnosé= 1,00

5,00 szt

10

KNNR 5 0302-010-020
Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 60 mm pojedyncze
Charakterystyka robot. Tablica: 0302
1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowe;j
2.Wycigcie otworéw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podioza z wyréwnaniem powierzchni
Dla kol.05-06:
4.Podtaczenie i przedzwonienie przewoddw
krotno$é= 1,00

5,00 szt
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11 KNNR 5 0306-020-020
Lqgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych
Charakterystyka robér; Tablica: 0306

1.Rozmontowanie lacznikéw lub przyciskow

2.Umocowanie do gotowego podioza

3.Podlgczenie przewodow

4.Sprawdzenie dzialania
krotnosé= 1,00

1,00 szt

12 KNNR 5 0306-040-020
Lqgczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe
Charakterystyka robot: Tablica: 0306

1.Rozmontowanie tacznikow lub przyciskow

2.Umocowanie do gotowego podioza

3.Podlaczenie przewodéw

4 Sprawdzenie dzialania
krotnosé= 1,00

4,00 szt

13 KNNR 5 0502-040-090

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) Swietlowkowe LED
Charakterystyka robét: Tablica: 0502

1.Wyznaczenie migjsca zawieszenia oprawy

2 Przygotowanie podioza do zamocowania oprawy

3.Rozpakowanic oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koficow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodla $wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podiaczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosé= 1,00

18,00 kpl

14 KNNR 5 0502-010-090
Oprawy awaryjne
Charakterystyka robét. Tablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2. Przygotowanie podioza do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.Oczyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamknigcie op rawy

6.0bciecie i zarobienie koficow przewodow

7.Wyposazenie oprawy w zrodla $wiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podlaczenie

10.Uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze
krotnosé= 1,00

8,00 kpl

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WTYKOWYCH
Kod CPV:

15 KNNR 5 1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodéw witynkowych, podioze - cegla
Charakterystyka robot: Tablica: 1207

1.Wyznaczenie bruzdy

2 Kucie mechaniczne bruzdy

3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy
krotnosé= 1,00

70,00 m
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16

KNNR 5 1208-020-040
Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 1208
Dla kol.01-03:
1.Zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa cementowo-wapienng
Dla kol.04-05:
1.Dozowanie skiadnikéw
2.Reczne wymieszanie skiadnikow z dodatkiem wody
Uwaga:
1.Zaprawienie bruzd o szeroko$ci wigkszej niz 150 mm nalezy traktowa¢ jako
naprawe tynkéw i kalkulowaé wedlug KNNR-3 przyjmujac za jednostke 1 m2
powierzchni
2.110§¢ niezbednej zaprawy nalezy okresli¢ z wymiaréw bruzd
krotnosé= 1,00

70,00 m

17

KNNR 5 0205-020-040
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 12,5 mm?2 ukiadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz beton YDYp 3x2,5
Charakterystyka robét: Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgal¢znikow lub skrzynek rozgaleznych
krotno$é= 1,00

70,00 m

18

KNNR 5 0301-110-020
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw w podiozu z cegly
Charakterystyka robét. Tablica: 0301

1.Trasowanie

Dia kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkow

Dia kol.05-06:

2. Ucigcie i przyspawanie plaskownika

3. Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i plaskownikow

Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dia kol.01-03:

3.0sadzenie kolk6éw rozporowych

Dla kol.13-14:

2. Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjnej lub w blasze
krotnos$é= 1,00

8,00 szt

19

KNNR 5 0302-010-020

Puszki instalacyjne poditynkowe o srednicy do 60 mm pojedyncze
Charakterystyka robét: Tablica: 0302

1.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno-cementowej

2.Wycigcie otworow w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow
3.Zamocowanie puszki do gotowego podloza z wyréwnaniem powierzchni
Dla kol.05-06:

4 Podtgczenie i przedzwonienie przewodow
krotnos$é= 1,00

8,00 szt

20

KNNR 5 0308-050-020
Ghniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, podwdjne. Obcigzalnosé 16 A, przekrdj
przewodu do 2,5 mm2
Charakterystyka robér. Tablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podlaczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnosé= 1,00

8,00 szt

4. ROZDZIELNICA ZASILAJACA RA

Kod CPV:
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21

KNNR 5 0405-060-020
MONTAZ ROZDZIELNICY ZASILAJACEJ RA
Charakterystyka robét. Tablica: 0405
Dla kol.01-05:
1.Wykonanie otworéw w podtoz u dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic
skrzyniowych
2.0sadzenie konstrukcji z rozdzielnicg
Dla kol.06-10:
1.Ustawienie i przykrecenie rozdzielnicy wraz z konstrukcja do gotowego
podioza
Dla kol.01-10:
3.Czgsciowe rozebranie i ztozenie skrzy nek
4 Podlgczenie i oznaczenie przewodow
krotnosé= 3,00

1,00 szt

22

KNNR 5 0113-010-040
Rury ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna)
Charakterystyka robét: Tablica: 0113
1.Wykucie otwordw w $cianie
2.0sadzenie uchwytow dla rur
3.Umocowanie rur
4.Uszczelnienie wylotow
krotnosé= 1,00

16,00 m

23

KNNR 5 0203-030-040
Przewody ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna)
Charakterystyka robét. Tablica: 0203
1.Rozwinigcie przewodow
2.0Odmierzenie i ucigcie
3.0twieranie i zamykanie puszek, odgaleZznikéw lub skrzynek rozgaleznych
krotnosé= 1,00

16,00 m

24

KNNR 5 1301-010-108
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwéd o ilosci faz - 1
Charakterystyka robét. Tablica: 1301

1.0Okreslenie obwodu

2.0gledziny instalaciji

3.Sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i facznikach

4.0Odlaczenie odbiornikéw

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciaglosci obwodu

6.Podtaczenie odbiornikéw
krotnosé= 1,00

7,00 pomiar

5. MONTAZ SYSTEMU ALARMOWEGO SSWIN

Kod CPV:

25

KNR 5-06 1601-03-020
Zainstalowanie centralek SSWIN
Charakterystyka robot: Tablica 1601: Zainstalowanie centralek i przystawek SAP.

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otworéw - dia kol. 02-03, 06-07, 14-15, 18-19.
3. Wywiercenie otworéw - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.

4. Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz centralki ( przystawki ) wraz z regulacja mechaniczng.

6. Sprawdzenie prawidlowosci dziatania centralki ( przystawki ).
krotnosé= 1,00

1,00 szt

26

KNR 5-06 1601-15-020
Zainstalowanie ... (wersja edukacyjna - niekomercyjna)
Charakterystyka robor: Tablica 1601: Zainstalowanie centralek i przystawek SAP.

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie migjsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otwordéw - dla kol. 02-03, 06-07, 14-15, 18-19.
3. Wywiercenie otwor6ow - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.

4., Osadzenie $rub kotwiacych.

5. Montaz centralki ( przystawki ) wraz z regulacja mechaniczng.

6. Sprawdzenie prawidlowosci dziatania centralki ( przystawki ).
krotnosé= 1,00

3,00 szt
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KNR 5-06 1610-05-020

Montaz sygnalizatora zewnetrznego

Charakterystyka robét: Tablica 1610: Instalowanie recznych ostrzeg.pozaru-przyciskéw w wykon.szczeln.i
iskrobezpiecz.w zalezn.od podioza bez uruchom.i spraw..

Wyszczegolnienie robot: jak w tablicy 1609.

1. Trasowanie miejsca montazu przycisku.

2. Wykonanie otworéw w podiozu.

3. Osadzenie $rub kotwiacych w podlozu, a dla kol. 06 wywiercenie otworéw i

nagwintowanie.

4. Rozpakowanie przycisku.

5. Oczyszczenie obudowy wewnatrz i na zewnatrz.

6. Montaz przycisku do wneki w podiozu.

7. Montaz przycisku do puszki we wngce.

8. Obcigcie i obrobienie koficowek przewodu.

9. Podigczenie przewodow pod zaciski.

10. Sprawdzenie prawidlowosci podiaczenia przewodow.
11. Uszczelnienie przewodow kitem lub gipsem.
krotnosé= 1,00

1,00 szt

28

KNR 5-06 1610-05-020
MONTAZ MANIPULATORA/KLAWIATURY

Charakterystyka robét: Tablica 1610: Instalowanie rgcznych ostrzeg.pozaru-przyciskéw w wykon.szczeln.i
iskrobezpiecz.w zalezn.od podtoza bez uruchom.i spraw..

Wyszczegolnienie robot: jak w tablicy 1609.

1. Trasowanie miejsca montazu przycisku.

2. Wykonanie otwor6w w podiozu.

3. Osadzenie $rub kotwiacych w podlozu, a dla kol. 06 wywiercenie otworow i

nagwintowanie.

4. Rozpakowanie przycisku.

5. Oczyszczenie obudowy wewnatrz i na zewnatrz.

6. Montaz przycisku do wneki w podlozu.

7. Montaz przycisku do puszki we wnece.

8. Obcigcie i obrobienie koncowek przewodu.

9. Podlaczenie przewodow pod zaciski.

10. Sprawdzenie prawidlowosci podiaczenia przewodow.
11. Uszczelnienie przewod6éw kitem lub gipsem.
krotnosé= 1,00

1,00 szt

29

KNNR 5 0205-010-040

innym niz beton YTDY 6x0,5
Charakterystyka robét. Tablica: 0205

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaleznikow lub skrzynek rozgateznych
krotnosé= 1,00

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukiadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu

76,00 m

30

KNR 5-06 1614-01-020
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
Charakterystyka robét: Tablica 1614: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych.

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie dziatania czujek i przyciskow z centralkg sygnalizacji pozaru -
probny rozruch.

2. Kontrola pracy ukiadu przy sztucznych imitatorach dymu, temperatury i
plomienia.

3. Nadzér i obserwacja poprawnosci dziatania ukfadu oraz przekazanie do
eksploatacji.

4. Instruktaz w zakresie dziatania ukladu, obstugi urzadzen i ochrony przed
promieniowaniem.

krotnosé= 1,00

4,00 szt
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Spis dzialow

Lp.

Nazwa dzialu Od

Do

PRACE ROZBIORKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIOWE

14

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GNIAZD WTYKOWYCH

15

20

&

ROZDZIELNICA ZASILAJACA RA

21

24

MONTAZ SYSTEMU
ALARMOWEGO SSWIN

25

30
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