FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska
Starosta Ostrolecki, Starostwo Powiatowe w Ostrolece, Pl.Gen.Jozefa Bema 5, 07-410 Ostroleka
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
16002 MYSZYNIEC_SW _ FRANCISZKA GPZ

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje
sie instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

wojewoddztwo: mazowieckie KTS: 10071400000000
powiat: ostrolecki KTS: 10071422615000
gmina: Myszyniec KTS: 10071422615084

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

. |PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21a, 20-340 Lublin

5. Adres zaklady, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji

Sw. Franciszka 12, 07-430 Myszyniec, dziatka nr 749/4, wojewddztwo mazowieckie
6. Rodzaj instalacji

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnoéci, w tym wielko$¢ produkcji fub wielkos¢ swiadczonych ustug

Instalacja radiokomunikacyjna przeznaczana dla celoéw tacznosci bezprzewodowej. Wielkos¢
Swiadczonych ustug zalezna od ilosci aktywnych urzadzen koncowych zlokalizowanych wdanym
obszarze sieci energetycznej.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji

Instalacja w spos6b automatyczny ogranicza wielkos¢ emisji do wartosci niezbednych do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalacjg jest
mocg maksymalina.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, Ze obowiagzujgce przepisy i normy dotyczgce
pol elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegolowe dane techniczne
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13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071)
instalacje radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

14) Wyniki pomiarow

Przeprowadzone pomiary dla celéw ochrony srodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajacym
instalacje¢ nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.




115. Miejscowo$é, data (rok - miesiac - dzien): . Warszawa, 2025-10-30...

limie i nazwisko.osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacie:.. . . titetastisaens

Podpis




